
SWD LWD
2.00 lb 1,330 " 5,330 " 1,000 " 3,440 " 0,267 " 0,120 " 0,460 " 9 2,25 77 %
3.00 lb 1,330 " 5,330 " 0,940 " 3,440 " 0,264 " 0,183 " 0,540 " 9 2,25 60 %
3.14 lb 2,000 " 6,000 " 1,625 " 4,880 " 0,312 " 0,250 " 0,656 " 6 2,00 69 %
4.00 lb 1,330 " 5,330 " 0,940 " 3,440 " 0,300 " 0,215 " 0,618 " 9 2,25 55 %
4.27 lb 1,410 " 4,000 " 1,000 " 2,880 " 0,300 " 0,250 " 0,625 " 8,5 3,00 58 %
5.00 lb 1,330 " 5,330 " 0,813 " 3,380 " 0,331 " 0,250 " 0,655 " 9 2,25 50 %
6.25 lb 1,410 " 5,330 " 0,813 " 3,380 " 0,350 " 0,312 " 0,715 " 8,5 2,25 50 %
7.00 lb 1,410 " 5,330 " 0,813 " 3,380 " 0,391 " 0,312 " 0,740 " 8,5 2,25 45 %
10.00 lb 1,410 " 5,330 " 0,533 " 3,200 " 0,560 " 0,312 " 0,855 " 8,5 2,25 21 %

MOTIF / PIED RATIO 
D'OUVERTURESWD LWD SWO LWO LARGEUR ÉPAISSEUR

GRILLE DE SÉCURITÉ 
Généralement disponible en feuille de 48 x 96 
Généralement offert en acier noir, certains modèles peuvents être offert dans le galvanisé 
D'autre dimension de feuille peuvents être disponible selon le modèle 
Possibilité d'être vendu coupé sur mesure 

MODÈLE
DIMENTION DES MOTIFS DIMENSION DES OUVERTURES DIMENSIONS DES LANIÈRES ÉPAISSEUR 

GLOBALE


