
PLAQUES

4 pieds de largeur x 8 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 1300 lbs 4 pied 8 pied 1 pouce 1307 lbs

4 pieds de largeur x 10 pieds de longueur x 1,100″ d’épaisseur 1800 lbs 4 pied 10 pied 1,1 pouce 1797 lbs

4 pieds de largeur x 12 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 2000 lbs 4 pied 12 pied 1 pouce 1960 lbs

4 pieds de largeur x 20 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 3300 lbs 4 pied 20 pied 1 pouce 3267 lbs

5 pieds de largeur x 9 pieds 6 pouces de longueur x 1″ d’épaisseur 1950 lbs 5 pied 9,5 pied 1 pouce 1940 lbs

5 pieds de largeur x 10 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 2050 lbs 5 pied 10 pied 1 pouce 2042 lbs

5 pieds de largeur x 10 pieds de longueur x 1 1/4″ d’épaisseur 2550 lbs 5 pied 10 pied 1,25 pouce 2553 lbs

5 pieds de largeur x 12 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 2450 lbs 5 pied 12 pied 1 pouce 2450 lbs

5 pieds 5 pouces de largeur x 12 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 2650 lbs 5,42 pied 12 pied 1 pouce 2656 lbs

6 pieds de largeur x 12 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 2950 lbs 6 pied 12 pied 1 pouce 2940 lbs

7 pieds de largeur x 10 pieds de longueur x 1 1/16″ d’épaisseur 3050 lbs 7 pied 10 pied 1,065 pouce 3045 lbs

8 pieds de largeur x 8 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 2600 lbs 8 pied 8 pied 1 pouce 2614 lbs

8 pieds de largeur x 10 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 3300 lbs 8 pied 10 pied 1 pouce 3267 lbs DISPONIBLE AVEC ANNEAU DE LEVAGE*

8 pieds de largeur x 12 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 3950 lbs 8 pied 12 pied 1 pouce 3921 lbs DISPONIBLE AVEC ANNEAU DE LEVAGE*

8 pieds de largeur x 14 pieds 8 pouces de longueur x 1″ d’épaisseur 4800 lbs 8 pied 14,67 pied 1 pouce 4793 lbs

8 pieds de largeur x 16 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 5250 lbs 8 pied 16 pied 1 pouce 5228 lbs DISPONIBLE AVEC ANNEAU DE LEVAGE*

8 pieds de largeur x 16 pieds 6 pouces de longueur x 1 3/16″ d’épaisseur 6400 lbs 8 pied 16,5 pied 1,188 pouce 6404 lbs

8 pieds de largeur x 20 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 6550 lbs 8 pied 20 pied 1 pouce 6534 lbs DISPONIBLE AVEC ANNEAU DE LEVAGE*

8 pieds de largeur x 20 pieds de longueur x 1 3/8″ d’épaisseur 9000 lbs 8 pied 20 pied 1,375 pouce 8985 lbs

8 pieds de largeur x 20 pieds de longueur x 1 1/2″ d’épaisseur 9800 lbs 8 pied 20 pied 1,5 pouce 9802 lbs

8 pieds de largeur x 20 pieds de longueur x 2″ d’épaisseur 13100 lbs 8 pied 20 pied 2 pouce 13069 lbs

9 pieds 3 pouces de largeur x 20 pieds de longueur x 1 3/16″ d’épaisseur 9000 lbs 9,25 pied 20 pied 1,188 pouce 8976 lbs

9 pieds 6 pouces de largeur x 16 pieds 6 pouces de longueur x 1″ d’épaisseur 6400 lbs 9,5 pied 16,5 pied 1 pouce 6402 lbs

10 pieds de largeur x 15 pieds de longueur x 1 1/2″ d’épaisseur 9200 lbs 10 pied 15 pied 1,5 pouce 9189 lbs

10 pieds de largeur x 17 pieds 9 pouces de longueur x 1″ d’épaisseur 7250 lbs 10 pied 17,75 pied 1 pouce 7249 lbs

10 pieds de largeur x 20 pieds de longueur x 1″ d’épaisseur 8200 lbs 10 pied 20 pied 1 pouce 8168 lbs DISPONIBLE AVEC ANNEAU DE LEVAGE*

*LOCATION OU ACHAT DE L'OUTILS DE LEVAGE EN SUS
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